
Montageanleitung
Pergola aus Douglasienholz  
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Allgemein

Lies vor dem Aufbau der Pergola bitte zunächst diese Anleitung vollständig 
durch. 

Diese Pergola aus Douglasienholz ist bis auf den Zentimeter genau maßge-
fertigt. Alle Aussparungen und Verbindungen sind exakt an der richtigen Stelle 
angebracht. Du musst die Pergola nur noch zusammenbauen. 

Hinweis: 
Douglasienholz ist ein sehr beliebtes Naturprodukt mit einer schönen Aus-
strahlung. Damit du möglichst lange Freude an deiner Pergola im Original-
zustand hast, empfehlen wir, sie mit einer für Douglasienholz geeigneten 
Holzlasur zu behandeln. Dadurch beugst du Verfärbungen und Feuchtig-
keitsflecken vor. Da Douglasienholz ein Naturprodukt ist, arbeitet es unter 
verschiedenen Witterungsbedingungen ständig. Es ist möglich, dass Risse und 
Verformungen im Holz auftreten, Harz austritt, Äste (Knoten) vorhanden sind 
und diese sich gelegentlich lösen. Auf die natürliche Beschaffenheit und das 
„Arbeiten“ des Holzes wird keine Garantie gegeben. 

Benötigte Werkzeuge  

(Akku) Bohrmaschine

Wasserwaage

Kreissäge

Anschlagwinkel Leiter

Maßband 
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ggf. Schlangenbohrer / Balkenbohrer 

 Maulschlüssel und/oder 
verstellbarer Schraubenschlüssel (Bahco)  

Zollstock 
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Schritt 1.  Betonsockel setzen

Den persönlichen Fundamentplan hast du bereits 
per E-Mail von uns erhalten. 
In diesem Plan ist genau angegeben, wo die Be-
tonsockel platziert werden müssen. 

Durch das Setzen von Absteckpflöcken und das 
Spannen von Schnüren kannst du die Betonsockel 
sauber in einer Linie und waagerecht ausrichten. 
Nimm dir ausreichend Zeit für das Setzen der Be-
tonsockel. 

Du entscheidest selbst, wie viele Zentimeter die 
Betonsockel über das Geländeniveau hinausragen 
sollen. Wir empfehlen 5 bis 10 cm. Um gerade und 
rechtwinklig zu arbeiten, kannst du beispielsweise 
eine Wand deines Hauses oder deiner Gartenhüt-
te/Garage als Referenzpunkt nutzen. 

Wenn alle Betonsockel auf der richtigen Höhe, im 
richtigen Abstand zueinander und waagerecht 
stehen, kannst du mit dem Aufbau der Pergola 
beginnen. 

Wir empfehlen, das (eventuelle) Einbetonieren der 
Betonsockel erst später vorzunehmen, wenn die 
Holzkonstruktion steht. 

Auf YouTube haben wir ein Video veröffentlicht, das 
zeigt, wie man Betonsockel setzt!
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Schritt 2. Pfosten setzen

Schraube die mitgelieferte Stellplatte 
an der Unterseite des Pfostens an die 
Betonstütze fest. 

Schlage die Schrauben mit einem Ham-
mer leicht in die Unterseite des Pfos-
tens ein und ziehe sie anschließend mit 
einem (Steck-)Schlüssel fest. 

 

Wiederhole dies bei den übrigen Pfosten. 

 

Je nach deiner Wahl von Typ 1 oder 2 
unterscheidet sich die Oberseite der 
Pfosten. Sie sind entweder mit einer Eck- 
oder einer breiten Verbindung ausge-
stattet. 

Achte genau darauf, welcher Pfosten in 
die jeweilige Ecke kommt und welcher 
Pfosten in die Mitte gehört. 

Jetzt können die Pfosten auf die Ge-
windestangen der Betonsockel gesetzt 
werden. 

Das kannst du mit einem Maulschlüssel 
machen, oder du drehst die Pfosten auf 
die Gewindestangen und gibst gele-
gentlich einen leichten Schlag auf die 
Mutter, damit sie sich tatsächlich auf-
schraubt. 
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Schritt 3. Ringbalken / Querträger montieren
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Die Ringbalken sind alle mit eingefrästen Aus-
sparungen für die Querträger versehen, das ist 
die Oberseite. 

Die Ringbalken sind bereits maßgenau zugesch-
nitten und passen perfekt ineinander. 

 

Bei einer Breite von mehr als 4 Metern ist der 
Ringbalken mit einer Hakenverbindung versehen. 
Diese Hakenverbindung schraubst du gemäß 
der untenstehenden grünen Abbildung mit den 
Tellerkopfschrauben fest. 

 

Den Ringbalken verbindest du mit den Pfosten 
mithilfe der Tellerkopfschrauben 
6 × 120 mm T30. 

 

Überprüfe beim Festschrauben des Ringbalkens 
an jedem Pfosten, ob die Ecken rechtwinklig sind, 
und achte darauf, dass alle Pfosten weiterhin 
waagerecht stehen. 
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Um der Konstruktion echte Stabilität zu verleihen, 
bringst du Streben zwischen dem Ringbalken und 
den Pfosten oder zwischen den Querträgern und 
den Pfosten an. 

Die Streben sind etwas schmaler als der (Quer-)
Balken und liegen etwas zurückversetzt. 

 

Achte darauf, dass der Winkel rechtwinklig ist und 
der Pfosten waagerecht steht, bevor du die Streben 
festschraubst. 

Schraube die 5 × 120 mm T25 AR Schrauben schräg 
nach oben in den Ringbalken und in den Pfosten. 

Du kannst die Betonfundamente jetzt mit Schnell-
beton fixieren. Dieser Schritt ist optional. 

Schritt 4.  Streben setzen
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Schritt 5.  Betonsockel in Schnellbeton 
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Alle Querträger können jetzt auf dem Ringbalken 
montiert werden. Die Querträger sind mit Aussparun-
gen versehen, die eine direkte und korrekte Montage 
auf den Ringbalken ermöglichen. 

 

Bohre alle Querträger mit einem 6-mm-Bohrer vor. 

Achtung: Die Aussparung an der Unterseite des 
Querträgers kann abweichen. Der Querträger mit der 
größeren Aussparung wird oben auf dem Pfosten und 
dem Ringbalken platziert. 

 

Die Querbalken schraubst du mit den 
großen Konstruktionsschrauben 8 × 220 mm T40 fest. 

Der Einfachheit halber drehst du diese bereits teil-
weise in den Querbalken ein, bevor du ihn auf dem 
Ringbalken montierst. 

 

 

Schritt 6.  Querbalken montieren  
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Die Pergola steht! Du kannst dich dafür entscheiden, 
die Pergola zu lasieren, um die natürliche Douglasien-
farbe zu erhalten. 

XXL Direct version:  4-2026

Die Verwendung dieses Handbuchs ist unverbindlich. Nichts aus diesem Handbuch darf ohne vorherige 
schriftliche Genehmigung von XXL Direct BV in Heteren verteilt, vervielfältigt oder veröffentlicht werden.


